MODULAARISET R-SARJAN ENERGIAKOURAT

Uusi modulaarinen mallisto kantaa ytimekkazasti nimei R ja ne sopivat perdosaa vaihtamalla esimerkiksi kaivinkoneisiin, kuormaajiin ja kurottajiin. R-sarja
siséiltdaa kolme mallia, jotka maaraytyvit kouran koon mukaan. Mallit ovat nimeltaan JAK-200R, JAK-250R ja JAK-300R. R-sarjan energiakouriin on myos
saatavilla useita lisavarusteita. Alla kuvassa nakyva malli on kaivinkoneen peraosalla varustettu JAK-300R.

KIINNIKKEET PIKALIIKEVENTTIILI

Kun R-sarjan energiakoura on varustettu kaivinkoneen Pikaliikeventtiili parantaa energiakouran tyoskentelynopeutta.
perdosalla, voidaan tima kiinnittaa kaivuriin useimmilla Se mahdollistaa kuermittamattoman kiinnimenovaiheen

kaivinkoneiden kiinnitysmenetelmilla. : nopeamman liikkeen.

VAIHDETTAVA PERAOSA e LISAVARUSTEET KOURAN PAALLE

R-sarjan energiakourat kokoonpannaan kayttovalmiiksi halutulla J , - ) : - Kouran piille on mahdollista kiinnittia erilaisia
konetyypin mukaisella periosalla varustettuna. Nain yksi ja sama koura y — ! > - -

saadaan valjastettua energiapuun keruuseen esimerkiksi

kaivinkoneissa, kuormaajissa tai kurottajissa. Perdosan vaihtaminen on

suunniteltu siten, ettd se onnistuu pienella vaivalla myas itse

PYGRITTIUA s % T - g a— LARIA AVAUMA

Pyorittdja toimii nimensa mukaisesti niin, etta se mahdollistaa - 4 _ Energiakouran leuat ja korkea profiili ottavat puusta
energiakouran pyorittamisen varren akselin suuntaisesti. Tama ’ tul_(evan ja n__etlamat_tnman_ntteen. laa_ialla aval_ltumgllla
tuo tydskentelyyn erilaisia tyiskentelykulmia ja helpottaa . < voidaan myos katkaista vaivattomast useampia puita
raivausta etenkin haastavassa maastossa tyoskennellessa. - - yhdelli kertaa.

VETOTUKI LR 5 — - VAIHTOEHTOJA SYLINTEREILLE

Vetotuki (kynkka) on lisavaruste, joka asennetaan energiakouran . Y
Kahdella sylinterilla varustettu rakenne katkaisee puut

periosan alapuolelle. Vetotukea kiytetaan tukipisteeni, jos hokkaasti. E iak h . id
esimerkiksi kaivinkonetta tiytyy kisintis koneen puomia maahan tehokkaasti. Energiakouran puristusvoimaa voitdaan
vieli tehostaa entisestiin asentamalla kouraan

ainamalla. . ..
V tavallista tehokkaammat sylinterit.
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Pyorittijin yhteyteen asennettava lipivienti mahdollistaa kouran " W
lisdvarusteita, kuten kuvassa nakyva saha.

TASSA ON MYOS JOITRIN YKSITYISKOHTIA JA LISAVARUSTEITA YLLA OLEVAN KUUAN LISAKSI:

"L 5 LEIKKUUTERA

R-sarjan energiakourat varustetaan
erikoismuotoilulla leikkuuterailla. Terdn
vol tarvittaessa myos irottaa, jolloin
energiakouraa voidaan kayttaa
tavallisena puukourana.

KAATOTUKI

Kaatotuki lisaa energiakouran korkeutta
ja tekee erityisesti pehmean tai lahon

| puun Kisittelysti helpompaa ja

turvallisemnaa.

KALLISTAJA

Kallistajan avulla energiakouraa voidaan
kaantida jopa 45° molempiin suuntiin, jolloin
sen hallittavuus yitda huippuluokkaan myos
haastavammissa tilanteissa.

Kiinnostuitko? Kysy rohkeasti lisaa 0400 804 657 | info@jak.fi



